1. [image: ]Aluminium Recht Handwiel With Handle: 100,0 mm Diameter, 0 Spaken, Revolving Handgreep 
Artikelcode: 1220642  €21,26
2. moeilijk, dit omdat het er niet bij de website bij staat. 1) Ga  naar essentracomponents.nl   . Bekijk de categorie : Knoppen, hendels en grepen ; bekijk wat er allemaal is te vinden in deze categorie. 
Kies zelf  1 onderdeel uit (bijvoorbeeld een bepaald type verzonken handgreep), die je interessant vindt voor je Ontwerpproject.  Plaats een plaatje , met het precieze type , en de prijs  in het Word document.
2) Is het makkelijk, of moeilijk om het bijbehorende CAD model te bekijken / te downloaden ?  Leg ‘t kort  uit.
3) Bekijk op essentracomponents.nl de categorie :  Lagers voor bekabeling   Lagers en toebehoren    Draailagers.  Kies 1 bepaald lager uit, die je interessant vindt voor je Ontwerpproject.  Plaats een plaatje , met het precieze type , en de prijs  in het Word document. 
4) Ga naar https://maedler.de    en klik door enkele categorieen .  
Ga naar Bearings, Bushes, Ball transfer Units   Flange Bearings en kies 1 bepaald type en afmeting flenslager. Plaats een plaatje , met het precieze type / afmeting, en de prijs  in het Word document. 
5) Download de bijbehorende CAD file,   en open deze in Solidworks.  Plaats een afbeelding (screenshot) in het Word doc.


3. [image: ]Non-Threaded, Spherical Polymer Lagerblok - Maximale treksterkte (kortstondig): 3000 N Artikelcode: KSTM-16   €8.68 
4. 
[bookmark: _GoBack][image: ][image: https://maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/SSUCFL.jpg][image: ]ik kan het cad model niet openen helaas
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< C @ @ https//maedler.de/product/1643/1629/2184/kugel-flanschlager-ssucfl-edelstahl % @ :

Apps. Aanbevolen websites || Geimporteerd it In... Login | TrainingPeaks TrainingPeaks - Pla.. W} Citation Machine: A..

Material: Housing: Stainless steel 1.4305 (XSCrNi18-10, AISI 304). Rolling bearing: Stainless steel 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubricated with grease FM 222 for food processing machinery, with registration FDA, CIFA,
KPF2K-20, NSF H1. Temperature range: -20°C to +90°C (for short time up to +120°C).

With 2 mounting holes.

The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignement.

The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is possible.

Delivery with stainless steel grease nipple.

Service: | Katalogseite | | Zusatzliche Informationen

The supplied 3D models, pictures and technical drawings are made with reasonable care.
Nevertheless liability is excluded for the accuracy and correctness of this data.

(B Available from stock without engagement / B available within short time / MDelivery period by arrangement. Please contact us. )

Product  Quantity Type

62699112 lcap] 200 12 13 60 90 15 12 255 12 333 127 12,8 67 0,70
62699115 lcap| 202 15 13 60 90 15 12 255 12 333 127 12,8 67 0,68
62699117 lcap] 203 17 13 60 90 15 12 255 12 333 127 12,8 67 0,67
62699120 lcap| 204 20 113 &0 90 15 12 255 12 333 127 12,8 67 0,65
62699125 lcap] 205 25 125 68 99 16 14 27 16 357 143 14,0 7.9 0,83
62699130 lcap| 206 30 141 80 117 18 14 31 16 402 159 19,5 11,3 1,26
62699135 lcap| 207 35 157 90 130 19 16 34 16 444 175 257 153 1,68
62699140 lcap| 208 40 172 100 144 21 16 36 16 512 19 29,5 18,2 2,25
62699145 lcap| 200 45 179 108 148 22 18 38 19 522 19 31,7 20,7 2,60
62699150 cAD| 210 50 189 115 157 22 18 40 19 546 19 351 232 2,99
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